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Display

Level up

Level down

On/Off

Il display si accende/spegne tenendo premuto il tasto on/off per almeno due 
secondi

Il display è montato sul manubrio e fornisce sia il livello di carica della batteria che 
quello dell’assistenza. Utilizzare i tre pulsanti sulla sinistra. 

Velocita’

Carica batteria Contakm
Livello Assistenza 

On/Off

DISPLAY - LCD MINI DISPLAY CON TASTI 

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DISPLAY ON  OFF
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Il livello della batteria è mostrato sulla parte sx. del display tramite le 4 
tacche. Quando raggiungi il minimo di carica della prima tacca dal basso, 
comincia a lampeggiare. 
Nota bene che la tenuta della carica della batteria dipende dal tipo di per-
corso intrapreso, se su pianura o su collina cambia,

Battery indicator

Accendi on/off il fanale tenendo premuto il tasto  "level up" button per 1-2 
secondi.

Level up

LUCE FANALE

INDICATORE BATTERIA 
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Il display ha 2 diversi livelli di assistenza:
*Livelli di assistenza (1-4) – selezionabili con il pulsante "level up" e "level down".
 Livello 4: Massima ass. 
 Livello 1: Minima ass.
 Livello 0: Funzione Assistenza disabilitata
*Walk assist: se la bici lo supporta, si attiva tenendo premuto il tasto di
 "level down".
Con funzione di camminata assistita si permette di guidare la bici fino a 6 km/h 
senza dover pedalare e a prescindere dal livello di assistenza inserito. Utilizzare 
questa funzione quando dovete spingere la bici in salita. 

Assist level
Level down/
walk assist

Level up

LIVELLI DI ASSISTENZA PEDALATA
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Il display permette di passare dal contachilometri all’odometro (distanza 
totale percorsa):

Per cambiare tra le due informazioni tenere pressato il tasto "power button"
per 1-2 secondi. L’odometro non può essere resettato.

Resettare il contachilometri:
Tenere premuti contemporaneamente I tasti "On/Off" e "Level down" per 2-3 
secondi.

Trip counterLevel down

On/Off

Premere contemporaneamente "Up" and "Down".

Selezionare tramite tasti "Up" or "Down", confermare e 
continua con On/Off fino alla selezione corretta. Ripetere fino 
a che tutti I numeri sono stati modificati.

Le cifre rappresentano la circonfe-
renza della ruota e sono visibili qui, 
in cm. 

La misura ruota si trova 
misurando la circonferenza 
della ruota.

CONTACHILOMETRI /ODOMETRO

SETTAGGIO RUOTA 
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Vedi i codici errore nella prossima pagina.

In caso di errori nel Sistema, lo stesso viene mostrato sotto forma di un 
codice/numero. 

Quando esce un errore con un numero, significa che c’è un’anomalia nel Si-
stema elettrico. Il motore non riparte prima che il problema sia risolto. Fare 
rif. alla tabella che segue per l’identificazione dell’errore e la sua soluzione.

Codice errore

RISOLUZIONE PROBLEMI



DANISH DESIGN | DANISH DEVELOPMENT

COD. ERRORE SIGNIFICATO SOLUZIONE

E02 Errore sul motore Controlla le connessioni al motore. 

Contatta il negozio di fiducia. 

E03 Errore sulla centralina Contatta il negoziante.

E04 Errore sul display Azzera l’acceleratore per avviare.
Controlla Il connettore del display.
Contata il negozio.

E05 Errore nel freno
anteriore 

Rilascia il freno e fai ripartire il sistema.
Controlla il cavo luce. 
Contatta il negoziante.

E05 Errore di connessione Controlla le connessioni.
Contatta il tuo negozio di fiducia.

E06 Errore nel sensore 
Torque.
(Solo per motori centrali)

Contatta il tuo negozio di fiducia.

E07 Errore nel sensore ruota 
(Solo per motori centrali)

Controlla la distanza dal magnete al sensore.
Controlla la connessione del sensore.
Contatta il negoziante. 

E08 Errore di basso voltaggio Ricarica la batteria.

E09 Errore di alto voltaggio Contatta il tuo negoziante.

*Controlla che le connessione dei cavi:
• Siano connesse
• Non siano bagnate
• Gli spinotti non siano piegati o danneggiati


